Déleny hrebenovy vyklap
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Typy vyprazd fiovanych nadob
Objem nadob 35-50L 110L 80/120L 140/240/340L 500-1200L  770-1300L
Provedeni nadob podle norem DIN 6628 DIN 6629 EN 840-1 EN 840-1 EN 840-2 EN 840-3
Rozméry vyklap éée mm
a Sefizovaci vyska 820 820 820 900 900 900
b Svétlost zvedace 300 300 300 380 380 380
¢ Svétlost ramene 345-800 345-800 345-800 345-800 345-800 345-800
d Montazni vyska 1150-1600  1150-1600  1150-1600  1150-1600 1150-1600  1150-1600
e Svétlost dorazu 165-380 165-380 165-380 245-380 245-380 245-380
Technické Udaje
Casovy cyklus* 6-8s 6-8s 6-8s 6-8s 10-12 s 10-12 s
Zdvihaci sila ** 2x1500 N 2x1500 N 2x1500 N 2x1500 N 7000 N 7000 N
Hluénost*** 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)

Hltnost
Provozni tlak
Provozni napéti
Hmotnost

Poznamka

38-45 I/min
180 bar
24V

ca. 670 kg

*  Casovy cyklus (bez prestavky) je zavisly na montaZzni vysce, velikosti nadob a viskosité oleje.
**  Zdvihaci sila pfi maximalnim vyuziti objemu nadoby a pfi stla¢eném odpadu v nadobé dle normy.
**x  MéfFené hodnoty bez zatizeni nadobou.
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